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Használati útmutató (HU)

Csomag tartalma:
▪ 1 x poszter kartonborítékban, amely jelzi a benne 

található tartalmat
▪ 1 x keret a poszter rögzítéséhez
▪ 1 x szerelési útmutató

A küldemény két elemből áll: a poszter rögzítéséhez való 
keretből és a posztert tartalmazó kartonborítékból. Mindkét 
elem össze van kötve stretch fóliával, buborékfóliával védve 
és szállítódobozba helyezve.
Használati javaslatok:
▪ Rendszeresen ellenőrizze a rögzítések állapotát, hogy 

biztosítsa a keret és a poszter biztonságos felakasztását.
▪ Kerülje a szerelést olyan helyeken, ahol magas páratarta-

lom, közvetlen napfény vagy hőt kibocsátó készülékek 
közelében van.

▪ A plexiüveget csak szárazon, puha kendővel tisztítsa.
▪ A keretes posztereket rendeltetésszerűen kell 

felakasztani: Száraz és szilárd felületekre, huzatnak, 
magas páratartalomnak, magas hőmérsékletnek, közve-
tlen napfénynek és hőt kibocsátó eszközök és készülékek 
közvetlen közelében nem szabad elhelyezni.

Figyelem, a terméket rendeltetésszerűen használja. A 
termék nem játék, apró, kiálló alkatrészeket tartal-
mazhat. Tartsa távol gyermekektől.

Ne tárolja magas páratartalmú helyeken.

Tartsa távol hőforrásoktól, és ne helyezze közvetlenül a 
hőt kibocsátó eszközök és berendezések fölé vagy 
közelébe. A terméket huzatnak kitett helyeken nem 
szabad elhelyezni.

A termék csomagolásához felhasznált anyagok 
újrahasznosítható anyagokból készültek, összhangban 
a nemzeti környezetvédelmi előírásokkal.

A gyártás során használt tinták megfelelnek a 
környezetvédelmi és egészségügyi tanúsítványoknak, 
így lehetővé teszik a termék beltéri használatát.

Termékleírás
▪ Terméknév: POSZTER KERETBEN
▪ Gyártó: ARTTOR
▪ Gyártási ország: Lengyelország / Európa
▪ Modell: P2BPA70x100, P2WPA70x100, P2NPA70x100
▪ Poszterméretek: 70 cm x 100 cm x 0,1 cm (27,56” x 39,37” x 0,04”)
▪ Keretméretek: 73 cm x 103 cm x 1,5 cm (28,74” x 40,55” x 0,59”) 
▪ Termék súlya: 3,0 kg
▪ Kivitelezés: A poszter biztonságos, szagtalan és tartós festékekkel kerül nyomtatásra, mély színtelítettséggel. Magas 

fehérségű, 200 g/m² grammsúlyú papírra nyomtatott, készen áll az önálló keretbe helyezésre. A 2 cm széles keret MDF-ből 
készült, a poszter hátulja pedig 2 mm vastag, merev HDF lappal van megerősítve. Az egész szerkezet könnyű, és akasztóval 
van ellátva a könnyű rögzítés érdekében. Minden keret törésálló, átlátszó akrilplexi üveggel rendelkezik.

Figyelmeztetések és óvintézkedések: A szerelés meg-
kezdése előtt győződjön meg róla, hogy rendelkezik a 
szükséges eszközökkel, és képes a szerelést önállóan vagy 
tapasztalt személy segítségével elvégezni. Legyen óvatos a 
furatok fúrásakor, hogy ne sértse meg az elektromos, 
vízvezeték vagy egyéb telepítéseket.
Műszaki támogatás és értékesítés utáni szolgáltatások: 
Kérdések, kétségek, problémák vagy a termék használatával 
és szerelésével kapcsolatos egyéb témák esetén forduljon az 
eladóhoz vagy közvetlenül a gyártóhoz.
Gyártói garancia: A gyártó mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy kiváló minőségű terméket biztosítson az ügyfele-
knek. A gyártó 2 év garanciát vállal a vásárlás napjától 
kezdődően. A garancia keretében a gyártó vállalja, hogy 
kijavítja az összes, gyártási hibából vagy anyaghibából eredő 
problémát.
A gyártó nem vállal felelősséget az alábbiakból eredő 
hibákért:
▪ A felhasználó által végrehajtott módosítások vagy a leírt 

szerelési eljárástól való eltérések
▪ Helytelen telepítés, használat vagy karbantartás, amely 

nem felel meg a rendeltetésnek és az utasításoknak
▪ A szerelés és a használat során bekövetkező mechanikai 

sérülések



Kérjük, olvassa el alaposan a teljes szerelési útmutatót, mielőtt 
hozzákezdene. Figyelem! Ha kérdése vagy kétsége merülne fel, 
lépjen kapcsolatba a gyártóval, hogy megbizonyosodjon arról, 
hogy a telepítési folyamat biztonságos és helyes. 
Biztonsági óvintézkedések:
▪ Mindig viseljen védőkesztyűt a keze védelme érdekében a 

szerelés során.
▪ Viseljen védőszemüveget, hogy megvédje a szemét az 

esetleges szilánkoktól.
▪ Két akasztóval ellátott poszter telepítésekor használjon 

vízmértéket a pontos akasztási pontok megjelöléséhez.
▪ A szerelés megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a 

kiválasztott hely biztonságos és technikailag előkészített. 
Ügyeljen arra, hogy a szerelési munkák ne sértsenek meg 
semmilyen technikai infrastruktúrát a falban, a helyiségben 
vagy az épületben (pl. szerkezeti, vízvezeték-szerelési, 
elektromos telepítések). A posztert csak a keret hátoldalán 
rögzített akasztóra szabad felakasztani. Nem vállalunk 
felelősséget a felhasználó által a falra választott rögzítési 
módszerekért.

Megjegyzés: Nem vállalunk felelősséget a szerelési hely 
kiválasztásáért vagy a szerelés során okozott károkért.

A termék kicsomagolása:
▪ Nyissa ki a csomagot a kartonkapcsok eltávolításával.
▪ Távolítsa el a védőanyagot, majd óvatosan húzza ki a 

buborékfóliába csomagolt tartalmat.
▪ Helyezze a tartalmat stabil felületre, és óvatosan távolítsa el a 

buborékfóliát és a stretch fóliát, amelyek a keretet és a posz-
tert védik.

▪ A poszter egy kartonborítékban található, amely jelzi a benne 
lévő tartalmat, és a keret védőfóliával van borítva.

Megjegyzés: Ne használjon éles eszközöket a kicsoma-
goláshoz, mert ezek megsérthetik a posztert vagy a keretet.

Eszközök előkészítése: Készítsen elő csavarhúzót, 
mérőszalagot, ceruzát, csavarokat, kampót vagy más választott 
szerelési elemeket. A rögzítési technikától függetlenül a gyártó a 
kampók használatát javasolja a legbiztonságosabb meg-
oldásként.
Hely kiválasztása: Válassza ki a poszter megfelelő helyét, és 
győződjön meg arról, hogy jól látható és megfelelően megvilágí-
tott.Ne feledje ellenőrizni, hogy a fal anyaga, amelyre a keretes 
posztert fel szeretné akasztani, elég erős-e ahhoz, hogy meg-
tartsa a súlyát (a keretes poszter súlya a termékleírásban 
található).
A fal felületének előkészítése: A fal felületének száraznak, 
simának és egyenletesnek kell lennie. Győződjön meg róla, hogy 
nincs rajta szennyeződés vagy törmelék, amely befolyásolhatja a 
szerelés stabilitását.
A hely megjelölése: Jelölje meg a megfelelő magasságot 
(általában szemmagasságban). Két akasztóval ellátott keret 
esetén használjon vízmértéket az akasztási pontok meg-
jelöléséhez.

Biztonsági információk

A gyártó, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, tájékoztatja, hogy a gyártott termék megfe-
lel minden biztonsági előírásnak. Az előállítás során használt anyagok mentesek káros anyagoktól, és a 
hatályos szabványoknak megfelelően tesztelve és tanúsítva vannak, biztosítva a termék biztonságos 
használatát az általános biztonsági előírásokkal összhangban. Arttor kijelölte Leszek Błahyj-t, hogy a 
termékkel kapcsolatos kérdésekben kapcsolattartóként működjön. További információkért vagy kérdésekért 
kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: biuro@arttor.pl.

Szerelési útmutató (HU) 

A poszter behelyezése a keretbe

A furat fúrása és a csavar vagy kampó szerelése: Fúrja ki a 
furatot az előzőekben ismertetett biztonsági intézkedések és a 
szerelési útmutatóban leírtak szerint. Ne feledje, hogy a furat 
helyes fúrásáért és a kampók felszereléséért a szerelő felel. 
Nem vállalunk felelősséget a helytelenül végzett munkákért, 
ezért fokozott óvatosságot és pontosságot javasolunk.
A poszter falra szerelése: Győződjön meg róla, hogy a kampó 
megfelelő méretű a készlet súlyához, és biztonságosan 
rögzítve van a falhoz, hogy biztosítsa a biztonságot és a stabil-
itást. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelően 
előkészített kampókért, furatokért vagy más rögzítési rendsze-
rekért, valamint a nem megfelelő felületekért, amelyekre a 
posztert akasztják.
Fontos: Győződjön meg arról, hogy a poszter párhuzamosan 
van a fallal felszerelve. A helyes telepítés stabilitást és esztétik-
us megjelenést biztosít. A poszter kerete nem lóghat ki vagy 
dőlhet el a fal felületéhez képest.  

Felület előkészítése: Helyezze a keretet és a posztert egy sík, 
tiszta felületre, amely lehetővé teszi az elemek könnyű 
kezelését sérülés nélkül. Győződjön meg róla, hogy az asztal 
vagy a felület por- és törmelékmentes, amely karcolást okozhat 
a kereten vagy a poszteren.
A rendelés megfelelőségének ellenőrzése: Nyissa ki a 
borítékot a poszterrel, és ellenőrizze, hogy a termék megfelel-e 
a rendelésnek. Tegye félre a posztert biztonságos helyre.
A keret előkészítése: Távolítsa el a védőfóliát és a karton-
sarkokat a keretről. Helyezze a keretet hátoldalával felfelé. A 
keret belső peremén fekete fémkapcsok találhatók, amelyek 
rögzítik a hátsó lemezt. Óvatosan hajtsa ki a kapcsokat, és 
vegye ki a hátsó lemezt az akasztókkal együtt, majd tegye félre. 
Távolítsa el a keret modelljéről és szállítójáról szóló fehér 
információs kártyát, hogy hozzáférjen a plexiüveghez.
A plexiüveg védelme: A plexiüveg átlátszó védőfóliával van 
bevonva a karcolások ellen. Húzza le a fóliát, kezdve körülbelül 
5 cm-rel a plexiüveg szélétől. Ezután fordítsa meg a 
plexiüveget, és helyezze vissza a keretbe úgy, hogy a részben 
eltávolított fólia a keret elején legyen. Távolítsa el teljesen a 
fóliát anélkül, hogy megemelné vagy elforgatná a keretet.
A poszter elhelyezése: Helyezze a posztert a nyomtatott 
oldalával lefelé a plexiüvegre, és jelölje meg kívülről, hogy hol 
van a poszter teteje. Helyezze vissza a hátsó lemezt az akasz-
tókkal, és győződjön meg róla, hogy az akasztó felül van.
A hátsó lemez rögzítése: Rögzítse a hátsó lemezt úgy, hogy a 
fémkapcsokat a keret belső peremén lenyomja. A kapcsokat 
elég erősen kell lenyomni, hogy a lemez és a keret jól illeszked-
jen.
Akasztók: Enyhén hajlítsa ki az akasztókat, hogy lehetővé 
tegye a kampóra vagy más rögzítőelemre való felhelyezést.

Végül távolítsa el a plexiüveg elülső részéről az utolsó 
védőfóliát, és akassza fel a keretes posztert a kiválasztott 
helyre. 

Felelősség: A szerelést végző személynek ismernie kell az 
eszközök használatát és rendelkeznie kell a megfelelő 
képességekkel. A szerelés a felhasználó saját felelősségére 
történik. Ha a szerelőnek nincs tapasztalata, javasolt egy 
szakértő bevonása a termék biztonságos telepítésének 
biztosítása érdekében.

Gyártó: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND, NIP:PL8792621436, Regon: 340731016 

e-mail: biuro@arttor.pl


