
Fabricante: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND, NIP:PL8792621436, Regon: 340731016 

e-mail: biuro@arttor.pl

Instruções de uso (PT)

Conteúdo da embalagem:
▪ 1 x pôster em um envelope de papelão com a indicação 

do conteúdo
▪ 1 x moldura para inserção do pôster 
▪ 1 x manual de instalação

A remessa é composta por duas partes: a moldura para a 
inserção do pôster e um envelope de papelão contendo o 
pôster. Ambas as partes são unidas por filme plástico 
esticável, protegidas com plástico bolha e colocadas em 
uma caixa de transporte.
Recomendações de uso:
▪ Verifique regularmente o estado das fixações para garan-

tir a segurança da moldura com o pôster pendurado.
▪ Evite a instalação em locais expostos a alta umidade, luz 

solar direta e perto de aparelhos que emitem calor.
▪ Limpe o acrílico apenas a seco, usando um pano macio.
▪ Os pôsteres em moldura devem ser pendurados 

conforme o uso pretendido: Em superfícies secas e 
firmes, em locais que não estejam expostos a correntes 
de ar, alta umidade, altas temperaturas, luz solar direta, e 
não sobre ou próximo a aparelhos e equipamentos que 
emitem calor.

Atenção, use o produto de acordo com a sua finalidade. O 
produto não é um brinquedo e pode conter pequenas peças 
salientes. Mantenha fora do alcance de crianças.

Não armazene em locais com alta umidade.

Mantenha longe de fontes de calor e não o coloque direta-
mente acima ou próximo de aparelhos e equipamentos que 
emitem calor. O produto deve ser armazenado em locais que 
não estejam expostos a correntes de ar.

Os materiais usados para a embalagem do produto são 
produzidos a partir de materiais recicláveis, de acordo com 
a legislação ambiental nacional.

As tintas utilizadas na produção atendem aos certificados 
ambientais e de saúde, permitindo o uso do produto em 
ambientes internos.

Descrição do Produto
▪ Nome do produto: POSTER COM MOLDURA
▪ Fabricante: ARTTOR
▪ País de fabricação: Polônia / Europa
▪ Modelo: P2BPA40x50, P2WPA40x50, P2NPA40x50
▪ Dimensões do pôster: 40 cm x 50 cm x 0,1 cm (15,75” x 19,69” x 0,04”)
▪ Dimensões da moldura: 43 cm x 53 cm x 1,5 cm (16,93” x 20,87” x 0,59”) 
▪ Peso do produto: 1,2 kg
▪ Execução: O pôster é impresso com tintas seguras, inodoras e duráveis, com alta saturação de cores. É feito em papel de alta 

brancura e gramatura de 200 g/m², pronto para ser colocado na moldura. A moldura tem 2 cm de largura e é feita de MDF, 
com a parte traseira do pôster reforçada por uma placa rígida de HDF de 2 mm de espessura. O conjunto é leve e possui um 
sistema de fixação para facilitar a montagem. Cada moldura contém vidro acrílico transparente, inquebrável.

Avisos e precauções: Antes de iniciar a instalação, certi-
fique-se de ter as ferramentas necessárias e de poder 
realizar a instalação sozinho ou com a ajuda de uma pessoa 
experiente. Tenha cuidado ao perfurar para não danificar 
instalações elétricas, hidráulicas ou outras.
Suporte técnico e pós-venda: Em caso de dúvidas, proble-
mas ou outras questões relacionadas ao uso e instalação do 
produto, entre em contato com o vendedor ou diretamente 
com o fabricante.
Garantia do fabricante: O fabricante faz todos os esforços 
para fornecer um produto de alta qualidade aos clientes. O 
fabricante concede ao comprador uma garantia de 2 anos a 
partir da data de compra. No âmbito da garantia, o fabri-
cante compromete-se a corrigir quaisquer defeitos decor-
rentes de erros de fabricação ou defeitos de material. 
O fabricante não se responsabiliza por defeitos que 
resultem de:
▪ Modificações ou desvios do processo de instalação 

descrito realizados pelo usuário
▪ Instalação, uso ou manutenção inadequados que não 

estejam de acordo com a finalidade e as instruções
▪ Danos mecânicos ocorridos durante a instalação e o uso



Leia atentamente todas as instruções de instalação antes de 
iniciar. Atenção! Se você tiver alguma dúvida ou questão, entre 
em contato com o fabricante para garantir que o processo de 
instalação seja seguro e correto. 
Medidas de segurança:
▪ Sempre use luvas de proteção para proteger as mãos 

durante a instalação.
▪ Use óculos de proteção para proteger os olhos contra 

possíveis estilhaços.
▪ Use um nível de bolha durante a instalação de um pôster com 

duas fixações para marcar com precisão os pontos de 
fixação.

▪ Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que o local 
escolhido seja seguro e tecnicamente preparado. Certi-
fique-se de que o trabalho de instalação não danifique 
qualquer infraestrutura técnica da parede, do ambiente ou do 
edifício (por exemplo, instalações estruturais, hidráulicas, 
elétricas). O pôster deve ser pendurado apenas no sistema 
de fixação localizado na parte traseira da moldura. Não nos 
responsabilizamos por métodos de fixação escolhidos pelo 
usuário para a parede.

Observação: Não nos responsabilizamos pela escolha do local 
de instalação nem por danos causados pelo instalador durante 
a instalação.

Desembalagem do produto:
▪ Abra a embalagem removendo os grampos de papelão.
▪ Retire o material de proteção e puxe cuidadosamente o 

conteúdo embalado em plástico bolha.
▪ Coloque o conteúdo em uma superfície estável e remova 

cuidadosamente o plástico bolha e o filme esticável que 
protegem a moldura e o pôster.

▪ O pôster está localizado em um envelope de papelão com a 
indicação do conteúdo, e a moldura é coberta com um filme 
protetor.

Observação: Não use objetos afiados para desembalar, pois 
podem danificar o pôster ou a moldura.

Preparação das ferramentas: Prepare uma chave de fenda, fita 
métrica, lápis, parafusos, gancho ou outros elementos do siste-
ma de montagem escolhidos. Independentemente da técnica de 
montagem, o fabricante recomenda o uso de ganchos como a 
solução mais segura.
Escolha do local: Escolha um local adequado para o pôster e 
certifique-se de que ele esteja bem visível e bem ilumina-
do.Lembre-se de verificar se o material da parede onde você 
planeja pendurar o pôster emoldurado é resistente o suficiente 
para suportar o peso (o peso do pôster emoldurado está indica-
do na descrição do produto).
Preparação da superfície da parede: A superfície da parede 
deve estar seca, lisa e nivelada. Certifique-se de que não haja 
sujeira ou lascas que possam afetar a estabilidade da insta-
lação.
Marcação do local: Determine a altura apropriada (geralmente 
à altura dos olhos). Use um nível de bolha para marcar os pontos 
de fixação de uma moldura com duas fixações.
Perfuração do furo e montagem do parafuso ou gancho: 
Perfure o furo de acordo com as medidas de segurança descri-
tas anteriormente e as informações contidas nas instruções de 
instalação. Lembre-se de que a responsabilidade pela correta 
perfuração do furo e pela montagem dos ganchos recai sobre o 
instalador. Não nos responsabilizamos por trabalhos mal 
executados nesta questão, portanto, recomenda-se atenção e 
precisão especiais.

Informações de segurança

O fabricante, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informa que o produto fabricado 
cumpre todos os requisitos de segurança. Os materiais utilizados na produção estão livres de substâncias 
nocivas e foram testados e certificados de acordo com as normas em vigor, garantindo o uso seguro de 
acordo com as normas gerais de segurança. A Arttor designou Leszek Błahyj como pessoa de contato para 
questões relacionadas ao produto. Para mais informações ou perguntas, entre em contato pelo e-mail: 
biuro@arttor.pl.

Instruções de instalação (PT)

Montagem do pôster na moldura

Montagem do pôster na parede: Certifique-se de que o 
gancho esteja devidamente dimensionado para o peso do 
conjunto e firmemente fixado na parede para garantir segu-
rança e estabilidade. Não nos responsabilizamos por ganchos 
mal preparados, perfurações ou outros sistemas de fixação, 
bem como por superfícies inadequadas nas quais o pôster será 
pendurado.
Importante: Certifique-se de que o pôster esteja montado 
paralelo à parede. A instalação correta garante estabilidade e 
aparência estética. A moldura do pôster não deve sobressair ou 
inclinar-se em relação à superfície da parede.  

Preparação da superfície: Coloque a moldura e o pôster em 
uma superfície plana e limpa, que permita a manipulação dos 
elementos sem risco de danos. Certifique-se de que a mesa ou 
a superfície esteja livre de poeira e detritos que possam arran-
har a moldura ou o pôster.
Verificação da conformidade do pedido: Abra o envelope 
com o pôster e verifique se o produto está de acordo com o 
pedido. Coloque o pôster em um local seguro.
Preparação da moldura: Remova o filme protetor e os cantos 
de papelão da moldura. Coloque a moldura com a parte trasei-
ra voltada para cima. Ao longo da borda interna da moldura, há 
clipes de metal preto que prendem a placa traseira. Levante 
cuidadosamente os clipes e remova a placa traseira com os 
suportes, colocando-a de lado. Retire o cartão informativo 
branco sobre o modelo da moldura e o fornecedor para acessar 
o acrílico.
Proteção do acrílico: O acrílico é coberto com um filme prote-
tor transparente contra arranhões. Retire o filme, começando a 
cerca de 5 cm da borda do acrílico. Em seguida, vire o acrílico 
e coloque-o de volta na moldura, de modo que o filme parcial-
mente removido esteja na parte frontal da moldura. Retire o 
filme completamente sem levantar ou girar a moldura.
Colocação do pôster: Coloque o pôster com o lado impresso 
voltado para baixo sobre o acrílico e marque onde a parte supe-
rior do pôster está localizada. Coloque a placa traseira com os 
suportes, certificando-se de que o suporte esteja na parte 
superior.
Fixação da placa traseira: Fixe a placa traseira pressionando 
os clipes de metal ao longo da borda interna da moldura. Os 
clipes devem ser pressionados com força suficiente para 
garantir que a placa e a moldura fiquem bem fixadas.
Suportes: Dobre levemente os suportes para fora para permitir 
a fixação no gancho ou em outro elemento de montagem.

Por fim, remova a última camada de filme protetor da frente do 
acrílico e pendure o pôster emoldurado no local desejado. 

Responsabilidade: A pessoa que realizar a montagem deve 
ter conhecimento e habilidades no uso de ferramentas. A mon-
tagem é realizada por conta e risco do usuário. Se o instalador 
não tiver experiência, é aconselhável consultar uma pessoa 
que possa garantir uma instalação segura do produto.
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