
Používateľské pokyny (SK)

SAMOLEPIACA FOTOTAPETA NÁLEPKA DELUXE

Upozornenia a opatrenia:
Pred začatím montáže sa uistite, že máte správne 
náradie a že ste schopní montáž dokončiť sami 
alebo s pomocou skúsenej osoby.

Záruka výrobcu:
▪ Výrobca sa snaží poskytnúť zákazníkom 

vysokokvalitný produkt.
▪ Výrobca poskytuje kupujúcemu záruku 2 roky odo 

dňa zakúpenia výrobku.
▪ V rámci záruky je výrobca povinný odstrániť 

všetky chyby vyplývajúce z výrobných chýb alebo 
chýb materiálu.

Výrobca nezodpovedá za chyby spôsobené:
▪ Úpravy alebo zmeny akýchkoľvek prvkov.
▪ Nesprávna inštalácia, používanie alebo údržba v 

rozpore s určeným použitím a pokynmi.
▪ Mechanické poškodenie počas používania.

Obsahová, technická a ponákupná podpora:
Ak máte akékoľvek otázky, obavy, problémy alebo iné 
problémy súvisiace s používaním a inštaláciou produk-
tu, obráťte sa na svojho predajcu alebo priamo na 
výrobcu.

Samolepiace fototapety vyrobené individuálne podľa 
návrhu zákazníka majú rozmery a počet panelov v 
súlade so schváleným návrhom.

 Poznámka: Výrobok používajte iba na určený účel. 
Výrobok nie je hračka, môže obsahovať malé, 

vyčnievajúce časti. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Nenechávajte výrobok v blízkosti horľavých 
materiálov.

Neskladujte v miestnostiach vystavených 
vysokej vlhkosti.

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, nie nad alebo v 
priamej blízkosti zariadení a zariadení vyžarujúcich teplo. 
Výrobok by mal byť umiestnený na miestach, ktoré nie sú 

vystavené prievanu.

Materiály použité na balenie našich produktov sú 
vyrobené z materiálov, ktoré je možné recyklovať 
v súlade s našimi národnými environmentálnymi 

predpismi.

Atramenty používané pri výrobe spĺňajú environmentálne a 
zdravotné certifikáty umožňujúce použitie produktov vo 

vnútorných priestoroch.

Popis produktu:
Výrobca: ARTTOR
Krajina výroby: Poľsko / Európa
Gramáž: 300g/m2
Materiál: Samolepiaca polyesterová tkanina
Podložka: Papier potiahnutý silikónom, kanálový typ
Osadenie panelov: Spoj - hrana na hranu

WF4AA100x70 / 100x70 cm
WF4AA150x105 / 150x105 cm
WF4AA200x140 / 200x140 cm
WF4AA250x175 / 250x175 cm
WF4AA300x210 / 300x210 cm
WF4AA350x256 / 350x256 cm
WF4AA400x280 / 400x280 cm
WF4AA450x315 / 450x315 cm
WF4AA500x350 / 500x350 cm
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Model / Celková veľkosť Počet blokov

SAMOLEPIACA FOTOTAPETA 
NÁLEPKA DELUXE

Výrobca: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016 

e-mail: biuro@arttor.pl



Bezpečnostné informácie

Výrobca Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna informuje, že vyrobený výrobok spĺňa všetky 
bezpečnostné požiadavky. Materiály použité pri výrobe neobsahujú škodlivé látky a boli testované a certifikované 
v súlade s platnými normami, čo zaisťuje bezpečné používanie v súlade so všeobecnými bezpečnostnými pred-
pismi. Arttor vymenoval pána Leszka Błahyja za svoju kontaktnú osobu pre záležitosti súvisiace s produktom. Pre 
ďalšie informácie alebo otázky nás prosím kontaktujte na nasledujúcej e-mailovej adrese: biuro@arttor.pl.

Návod na inštaláciu (SK)

Príprava:
1. Pripravte si stenu, na ktorú chcete samolepiacu fototapetu 
nalepiť:
▪ Uistite sa, že stena je suchá, čistá a bez mastnoty. 
▪ Uistite sa, že stena nemá žiadne medzery. Ak nejaké existujú, 

vyplňte ich.
▪ V prípade stien bez základného náteru alebo náteru (napr. 

sadrokartón, minerálne omietky, sadrové omietky, betónové 
povrchy) by mali byť natreté vhodným základným náterom.

▪ Ak je stena pokrytá tapetou – očistite stenu od všetkých 
vrstiev starých tapiet a potom stenu napenetrujte.

▪ Ak sú na stene kontrastné farby, odporúča sa pred aplikáciou 
samolepiacej fototapety použiť svetlý základný náter, ktorý 
vyrovná podkladové farby a uľahčí rovnomerné prekrytie 
samolepiacou fototapetou. Vďaka tomu bude samolepiaca 
fototapeta lepšie priľnúť a vzor nebude rušený intenzívnymi 
farbami podkladu.

▪ Pre dosiahnutie dokonalého efektu by mal byť povrch natretý 
vhodným základným náterom.

2. Samolepiacu fototapetu rozbaľte a pri položení vedľa seba 
skontrolujte, či sa vzory na rolkách spájajú. Ak si všimnete, že 
vzor alebo farba nezodpovedá objednávke, prípadne sa okraje 
roliek zle spájajú, samolepiacu fototapetu neaplikujte. Ak sa 
vyskytnú nejaké problémy, kontaktujte svojho dodávateľa. Po 
nalepení na stenu nebudú akceptované reklamácie týkajúce sa 
nezhody. Akékoľvek nezrovnalosti musia byť nahlásené pred 
inštaláciou. Nezačínajte proces podávania žiadostí skôr, ako 
vyjasníte akékoľvek pochybnosti alebo nezrovnalosti.
3. Pripravte si materiály a nástroje potrebné na inštaláciu 
samolepiacej fototapety:
▪ Ceruzka, nožnice, meracie nástroje
▪ Tapetový valec, pružný prítlačný valec alebo jemná stierka
▪ Maskovacia páska

4. Neodporúča sa aplikovať samolepiacu fototapetu vo veľmi 
suchých alebo chladných miestnostiach, pretože tieto podmien-
ky môžu negatívne ovplyvniť jej priľnavosť a životnosť.

POZOR!!!
▪ Samolepiacu fototapetu neaplikujte ihneď po natretí steny 

– musíte počkať 28 dní!
▪ Aplikácia samolepiacej fototapety by mala byť vykonaná 

po úplnom zaschnutí farby v súlade s odporúčaniami 
výrobcu farby (zvyčajne cca 21-28 dní).

▪ Samolepiaca fototapeta nie je určená na použitie na latex-
ové alebo akrylové farby alebo na steny s nerovným alebo 
štruktúrovaným povrchom, pretože to môže viesť k 
odlupovaniu tapety.

Inštalácia:
1. Po uistení sa, že samolepiaca fototapeta zodpovedá Vašej 
objednávke (kvalitou, farbami, vzorom a zladením hrán), uspori-
adajte panely v správnom poradí, podľa ich usporiadania na stene. 
Pred aplikáciou samolepiacej fototapety rozložte všetky jej pásy 
na rovný a čistý povrch, aby sa mohli úplne vyrovnať.
2. Označenie zvislosti a polohy pásov samolepiacej fototapety – 
pomocou dlhého pravítka, vodováhy alebo pravítka vyznačte na 
stene zvislé čiary v intervaloch zodpovedajúcich šírke samole-
piacej fototapety. Tieto čiary budú slúžiť ako pomocné značky na 
uľahčenie presnej aplikácie.
3. Pripravte si prvý pás samolepiacej fototapety, začnite zhora. 
Bočné a vrchné časti samolepiacej fototapety pripevnite pomocou 
lepiacej pásky tak, aby bola správne umiestnená na určenom 
mieste. Uistite sa, že pás samolepiacej fototapety je rovnomerne 
zladený s predtým vyznačenými zvislými čiarami na stene (podľa 
bodu 2 návodu na montáž).
 4. Potom, čo sa ubezpečíte, že je samolepiaca fototapeta správne 
umiestnená, začnite ju aplikovať na stenu.
Postupne odlepte len tú časť samolepiacej fototapety, ktorú práve 
aplikujete a opatrne priložte na stenu. Uistite sa, že vrchná strana 
samolepiacej fototapety je úplne prilepená k stene aspoň o 10 cm. 
Na vyhladenie povrchu samolepiacej fototapety a odstránenie 
vzduchových bublín použite tapetový valček alebo stierku. Robte 
to jemne, aby ste nepoškodili samolepiacu fototapetu. Uistite sa, 
že celá dĺžka samolepiacej fototapety je správne zarovnaná so 
zvislou čiarou na stene, potom pokračujte v postupnom 
odlepovaní z papiera. Aplikujte v malých dávkach – odlepte útržok 
samolepiacej fototapety a vyhladzujte pritlačením k stene.
5. Neodlepujte celý pás samolepiacej fototapety naraz, môže to 
sťažiť jej správne nastavenie a opravu prípadných nezrovnalostí 
pri aplikácii. V prípade potreby, ak si všimnete chybu, môžete 
samolepiacu fototapetu opatrne odlepiť a pri montáži ju znova 
nalepiť na stenu. 
6. Rovnaký postup pri nanášaní samolepiacej fototapety na stenu 
zopakujte aj pri ďalších pásoch, pričom dbajte na presné zladenie 
vzoru. Nezabudnite, že pásy sú navrhnuté tak, aby do seba dokon-
ale zapadali.
7. Na záver použite valček na vyhladenie tapety a odstráňte 
viditeľné vzduchové bubliny. Pracujte od stredu pása smerom von, 
smerujte pohyby smerom k okrajom a hore a dole. Skontrolujte, či 
je prvý prúžok správne umiestnený pozdĺž zvislej vodiacej čiary. V 
prípade potreby samolepiacu fototapetu jemne odlepte a upravte 
tak, aby bola dokonale na určenom mieste.
8. Pomocou noža na tapety odstrihnite prebytočné časti samole-
piacej fototapety.
9. Po inštalácii samolepiacej fototapety ju nechajte niekoľko dní 
prirodzene schnúť. Tento proces neunáhlite, aby nedošlo k 
poškodeniu a aby samolepiaca fototapeta správne priľnula k 
stene.

Pomontážne činnosti
1. Skontrolujte priľnavosť samolepiacej fototapety k stene a rovno-
mernosť nalepených pruhov a vzoru zo vzdialenosti 1 až 2 metre.
2. Samolepiacu fototapetu opäť uhlaďte valčekom, aby ste odstránili 
prípadné vzduchové bubliny.
3. Udržujte teplotu v miestnosti nad 10°C a zabezpečte stály prísun 
vzduchu niekoľko dní po aplikácii.
4. Vyhnite sa intenzívnemu vykurovaniu alebo ochladzovaniu miest-
ností, v ktorých samolepiacu fototapetu aplikujete.

Výrobca: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016 

e-mail: biuro@arttor.pl


